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Kalibrasyon Laboratuvarı

Açıklamalar/ 

Kalibrasyon

Metodu
Ölçüm Aralığı

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre Edilen 

Cihazlar
Ölçüm Şartları

Kalibrasyon ve Ölçüm 

Yeteneği (k=2)

Demirciler OSB Mah. Recep Yazıcı Cd. No:4 

GEBKİM OSB DİLOVASI  41455 

KOCAELİ/TÜRKİYE

Azotmonoksit 

(NO) / Azot (N₂) 

içerisinde

50 μmol/mol ≤ C ≤ 

500 μmol/mol

% 2,5 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık:(23±5) °C

Azotmonoksit 

(NO) / Azot (N₂) 

içerisinde

500 μmol/mol < C ≤ 

2250 μmol/mol

% 2,0 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık: (23±5) °C

Karbonmonoksit 

(CO) / Azot (N₂) 

içerisinde

20 μmol/mol ≤ C ≤ 

500 μmol/mol

% 2,5 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık: (23±5) °C
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Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre Edilen 

Cihazlar

Kalibrasyon ve Ölçüm 

Yeteneği (k=2)

Açıklamalar/ 

Kalibrasyon

Metodu

Karbonmonoksit 

(CO) / Azot (N₂) 

içerisinde

500 μmol/mol < C ≤ 

2500 μmol/mol

% 2,0 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık: (23±5) °C

Kükürtdioksit 

(SO₂) / Azot (N₂) 

içerisinde

50 μmol/mol ≤ C ≤ 

500 μmol/mol

% 3,0 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslararası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık: (23±5) °C

Kükürtdioksit 

(SO₂) / Azot (N₂) 

içerisinde

500 μmol/mol < C ≤ 

2500 μmol/mol

% 2,3 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık: (23±5) °C
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Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları

Ölçüm Büyüklüğü/

Kalibre Edilen 

Cihazlar

Kalibrasyon ve Ölçüm 

Yeteneği (k=2)

Açıklamalar/ 

Kalibrasyon

Metodu

Oksijen (O₂) / 

Azot (N₂) 

içerisinde

1,0 cmol/mol ≤ C ≤ 

25,0 cmol/mol

% 4,0 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık:(23±5) °C

Propan (C₃H₈) / 

Azot (N₂) - Hava 

içerisinde

50 μmol/mol ≤ C ≤ 

2500 μmol/mol

% 4,0 İki bileşenli 

kalibrasyon gaz 

karışımlarının 

sertifikasyonu, 

uluslar arası 

izlenebilirliği 

olan referans 

gaz standartları 

karşılaştırması 

ile ISO 6143'e 

göre yapılmıştır.

Sıcaklık:(23±5) °C
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