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Koyuncu Ticaret Anonim Sirketi, 1977 yilinda sinai gaz Ureticisi ve saglayicisi
olarak sektére giris yapt. 1990l yillarda kaynak gazi karnsimlanna
odaklanarak bu alanda uzun yillar lider konumda tim Tdrkiye'deki gaz
firmalarina hizmet verdi.

2000'li yillanin basinda ana faaliyetini gaz ekipomani ithalat ve ihracatina

geviren Koyuncu, bircok uluslararasi firmanin Turkiye temsilciligine sahiptir. =,

Gaz ekipmanlarinin yani sira, semi-trailer ve ISO tanklarla ¢evre Ulkelere
sivilastinlmis sinai gaz satigi da yapmaktadir.

15 muhendis olmak lzere 80°i askin uzman personele sahiptir. Dudullu
Organize Sanayi Bélgesindeki 2 bin metrekarelik merkez ofisinin yanisira
Dilovasi-Gebkim Kimyacilar Ihtisas Organize Sanayi Bélgesinde 5 bin
metrekarelik modern Uretim sahasina sahip olan firmamizin en yeni

teknolojik cihazlarla donatilmis "Ozel ve Yiksek Saflktaki Gazlar Tesisi" §

sadece Ulkemizin  degil da bu

karsilamaktadir.

yurtdisinin yéndeki  taleplerini

Her gecen yil artan ihracat hedeflerimiz dogrultusunda  Uretim
kapasitemizi artirmak amaciyla Dilovasi Organize Sanayi Bélgesinde
insaatina basladigimiz ve 2022 yiinda faaliyete gegecek 5 bin
metrekarelik 3. tesisimizde robotik MIG kaynak sistemleri, lazer kesim, CNC
ve TIG kaynak hatlarinin yani sira montaj, hidrostatik test sistemleri,
otomatik kumlama ve elektrostatik toz boyama konveyérleri yer alacaktir.
Dogu Avrupa'daki ilk ve tam kapsamli tip yenileme merkezi olacak yeni
tesisimizle sadece Turkiye degdil cevre llkelere de hizmet vermeyi
amaglamaktayiz.

CERTIFICATE
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Genel Bilgiler

KOYUNCU

Tasarim ve Miuhendislik

Kaynak prosedurleri, gaz akislar, termodinamik ve kalite kontrol konusunda uzmanlasmis muhendisler
istihdam etmekteyiz. Uretim dncesi her ayrintiyr hesapliyor, mihendisligini yapryor ve simile ediyoruz.

D: 1g_saga

Total Deformation

Type Tota Deformation
Unit: men

Tiene: 1

13.09.2019 01:49

Kafes Analizi
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Kafesler optimum agirlik / dayaniklilik
orani ile hesaplanip tasarlanmigtir.
Tup demetlerimizi, gereginden fazla
adirhk yaratmayacak sekilde uzun
sure zorlu kosullar altinda ¢alisacak
kadar dayanikli Gretiyoruz.

Gaz Akig Analizi

Optimum gaz akisi icin her ayrintiyl ve tasarimi hesapliyor, mihendisligini yapiyoruz. Boru caplari,
malzemeler, vanalar, dirsekler, cap dedisiklikleri ve akis yonu dedisikliklerinin tima simile edilerek, borularin
ve tUplerin basing ve sicaklik glvenlik sinirlar icinde kalacak sekilde en hizli dolum ve bosaltma

yapabilmesini sagliyoruz.

www.koyuncutas.com




Y Genel Bilgiler
KOYUNCU

Uretim

Uretim tesislerimiz Istanbul ve Kocaelide bulunmaktadir. Uretim sirecleri ISO 9001 yénetmeligine goére

denetlenir ve yonetilir. Malzeme kabullinden Grin sevkiyatina kadar tum detaylar, ttm malzemeler ve Uretim

donguleri izlenebilirlik saglayan ERP sistemimize kaydedilmektedir.

www.koyuncutas.com
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Kalite Kontrol

Kaynak Baglantilan Tahribatsiz Muayene (NDT)

Kafesler ve borular dahil tim kaynak islemlerimiz tahribatsiz muayeneye tabi tutulur. Kaynak
baglantilarinin catlak, gdzenek, oyuk, clruf icermediginden ve uygun kaynak penetrasyonuna sahip

oldugdundan emin oluruz.

Tup Bakim Hizmetleri

Tum manifoldlar, calisma basincinin 1,5 kati basing ile hidrostatik olarak test edilir. TPED sertifikall tip test
merkezi olarak, gaz tUplerini test etme ve yenileme yetenedine sahibiz.

Dilovasi tesisimizde bulunan hidrostatik test Unitesi, konveyodr tlip kumlama ve elektrostatik toz boyama

Unitelerimizde tUplerinizi ilk kullaniminizdaki gibi yeniliyoruz.

www.koyuncutas.com



Y Genel Bilgiler

KOYUNCU

AS
PRESSURE

Kacak Testi

Tum tUp demetleri ve MEGC'ler, Grintn ¢alisma basincinda sizdirmazlik

testine tabi tutulur. Urlnlerimiz calisma basincina kadar doldurulup,

sevkiyat dncesinde 24 saat gdzlemlenir.

Dokiimantasyon ve izlenebilirlik

Uriinlerimiz, tim dretim test raporlarinin yani sira, kullanilan
malzemelerin belgelendidi sertifikasyon ve dokUmantasyon

klasérumuz ile birlikte gdnderili. Tum Uretim detaylan ve

sertifikalar sistemlerimizde sonsuza kadar arsivlenir.

www.koyuncutas.com




Celik Tupler Y
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CELIiK TUPLER

Gaz ekipmanlar konusunda lider olan firmamiz, Ustin kalitesi
onaylanmis celik tUp Ureticilerinin tek yetkili saticisi olarak faaliyet
gostermektedir. Avrupa normlarina gére Uretilmis birgok markaya ait
dranler ile musterilerimizin taleplerine karsilik vermekteyiz.

KULLANIM ALANLARI C €

» Medikal Amagl Solunum Tdpleri
P Yangin Séndirme Tupleri
» Gazliigecekler CO2 Tupleri
» Endustriyel Gaz TUpleri
b Kulvoz Tupleri
» ik Yardim Canta Tupleri
HACIM GALISMA / TEST | YUKSEKLIK GAP ET | AGIRLIK | MALZEME | STANDART VANA
BASINCI KALINLIGI GIRISI
v v v v v v v v v
150 litre 200 / 300 Bar 1830 mm 356 mm 7.7 mm 144 kg. 34CrMo4 ISO 9809-1 25E
80 litre 300 / 450 Bar 1780 mm 267 mm 7.5mm 105 kg. 34CrMo4 ISO 9809-2 25E
67 litre 166 / 250 Bar 1500 mm 267 mm 5.9 mm 76 kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E
50 litre 300 / 450 Bar 1515 mm 229 mm 6.3 mm 66 kg. 34CrMo4 ISO 9809-2 25E
50 litre 230 / 345 Bar 1490 mm 229 mm 5.6 mm 58 kg. 34CrMo4 ISO 9809-1 25E
50 litre 166 / 250 Bar 1460 mm 232 mm 5.0 mm 55kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E
50 litre (H2) 200 / 300 Bar 1500 mm 229 mm 6.3 mm 70 kg. 34CrMo4 | 1SO 9809-1 25E
50 litre (C2H2) 19 / 60 Bar 1359 mm 230 mm 3.0 mm 57,7 kg. 37 Mn ISO 3807 25E
40 litre 166 / 250 Bar 1300 mm 219 mm 5.2mm 48 kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E
40 litre (C2H2) 18 / 60 Bar 190 mm 232 mm 5.0 mm 56 kg. 37 Mn ISO 3807 25E
27 litre 166 / 250 Bar 920 mm 219 mm 5.2mm 34 kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E
20 litre 200 / 300 Bar 790 mm 203 mm 4.6 mm 23 kg. 34CrMo4 ISO 9809-1 25E
10 litre 200 / 300 Bar 840 mm 140 mm 3.3 mm 13,5 kg. 34CrMo4 ISO 9809-1 25E
10 litre 166 / 250 Bar 840 mm 140 mm 3.1 mm 13,5 kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E
10 litre (C2H2) 19 / 60 Bar 773 mm 140mm | 2.05mm 14 kg. 37Mn ISO 3807 25E
5 litre 166 / 250 Bar 470 mm 140 mm 3.1 mm 8,1kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E
2 litre 166 / 250 Bar 340 mm 108 mm 2.4 mm 4,1kg. 37 Mn ISO 9809-1 25E

www.koyuncutas.com
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Aliminyum Tupler

ALUMINYUM TUPLER

Aluminyum tupler, ¢elik tUplere nazaran daha hafif ve oksidasyona karsi dogal
bir dirence sahip olmasi ve manyetik olmamasi sebebiyle pek cok alanda
tercih ediliyor.

Cesitli hacim secenekleri ile sundugumuz aliminyum tupler TPED sertifikalidir.

P BUR NN i

SEIm T

KULLANIM ALANLARI C €

Medikal Amagl Solunum Tupleri v
Yangin Sénddrme Tupleri
Gazli igecekler CO2 Tupleri
Endustriyel Gaz Tupleri
Kavoz Tupleri

ilk Yardim Canta Tupleri
Kalibrasyon Tupleri

Korozif Gaz Tupleri

vV Vv Vv VvV VvV Vv Vv v v

SCUBA Tupleri

HACIM GALISMA / TEST | YUKSEKLIK CAP ET AGIRLIK MALZEME STANDART VANA
BASINCI KALINLIGI GIRISI
v v v v v v v v v

50 litre 200 / 300 Bar 1500 mm 250 mm 16,5 mm 55,3 kg. 6061T6 EN ISO 7866 25E
20 litre 200 / 300 Bar 905 mm 205 mm 13,5 mm 24 kg. 6061T6 EN ISO 7866 25E
10 litre 200 / 300 Bar 654 mm 176 mm 1.7 mm 13 kg. 6061T6 EN ISO 7866 25E
5 litre 200 / 300 Bar 525 mm 140 mm 9.3 mm 6,7 kg. 6061T6 EN ISO 7866 25E
4 litre 200 / 300 Bar 640 mm T mm 7.4 mm 4,81kg. 6061T6 EN ISO 7866 17E
3 litre 200 / 300 Bar 493 mm M mm 7.4 mm 3,85 kg. 6061T6 EN ISO 7866 17E
2 litre 200 / 300 Bar 358 mm T mm 7.4 mm 2,89 kg. 6061T6 EN ISO 7866 17E
2 litre 200 / 300 Bar 402 mm 102 mm 6.8 mm 2,76 kg. 6061T6 EN ISO 7866 17E
1litre 200 / 300 Bar 221mm 102 mm 6.8 mm 1,76 kg. 6061T6 EN ISO 7866 17E

www.koyuncutas.com
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Y PRO
KOYUNCU

Yillardir lider Grinimiz olan PRO modelimiz gaz profesyonelleri igin tasarlanmistir. Binlerce PRO modeli

arnimaz pek cok Ulkede gaz sirketleri tarafindan kullaniimaktadir.

PRO model tlip demetlerimizi 9 x 50 It, 12 x 50 It, 15 x 50 It ve 16 x 50 It hacim segenekleriyle EN ISO 10961,
2010/35/EU TPED ve ADR'ye gbre Uretiyoruz.

PRO modelde her tlip ana daditim borusuna mustakil olarak baglanmaktadir. Ana dagitim borusundan
her tipe ayr bagdlanti, daha hizli dolum yapilabilmesini ve kullanim sirasinda verimli gaz akisini saglarken
pompayi zorlamaz. Ayrica her tUpe ayri vana takilabilecedi igin tUp demeti igerisindeki istenilen adette
tlpe dolum yapma imkani bulunmaktadir.

| TEKNiIK OZELLIKLER I

URUN GALISMA / TEST TUP su YUKSEKLIK | GENISLIK | DERINLIK BOS
ADI BASINCI HACMI HACMI AGIRLIK
v v v v v v v v
PRO9/50/230 230/345 Bar 50 litre 450 litre | 2000mm | 800 mm | 800 mm 935 kg.
PRO12/50/230 230/345 Bar 50 litre 600 litre | 2000mm | 800 mm | 1050 mm 1094 kg.
PRO15/50/230 230/345 Bar 50 litre 750 litre 2.000 mm 800 mm 1280 mm 1253 kg.
PRO16/50/230 230/345 Bar 50 litre 800 litre | 2.000mm | 1050 mm | 1050 mm 1306 kg.
PRO9/50/300 300/450 Bar 50 litre 450 litre | 2000 mm | 800 mm 800 mm 935 kg.
PRO12/50/300 300/450 Bar 50 litre 600 litre | 2000mm | 800 mm | 1050 mm 1094 kg.
PRO15/50/300 300/450 Bar 50 litre 750 litre | 2.000mm | 800 mm | 1280 mm 1253 kg.
PRO16/50/300 300/450 Bar 50 litre 800 litre 2.000mm | 1050 mm | 1050 mm 1306 kg.
ANA OZELLIKLER
Manifold

* Merkezi Paslanmaz Celik

(Tum basinch modellerde mevcuttur)
Basing

- 200/300 Bar

- 230/345 Bar + 300/450 Bar
Kafes Yiizey Korumasi

+ Galvaniz * Elektrostatik Toz Boya

Cikis Vanalan

DIN, CGA, BS ve AFNOR'a uygun ¢ok ¢esitli vana ¢ikiglart mtmkundar.

Tupler

Tup demetlerimizde Ustun kalitesi onaylanmig Ureticilerin TPED sertifikali, ISO 9809-1 ve ISO9809-2
standardlarina goére Uretilmis ttpleri kullaniimaktadir.

Tup Adet ve Hacimleri
+9x50 It +12x 50 It
Gaz Uygulamalar

+15x 50 It +16 x 50 It

+ C2Hz2, toksik ve toksik asindirici gruplari disindaki tum ADR Sinif 2.
isim Plakasi ve Talimatlar
* MuUsteri logosu ile &zellestiriimis korumali dijital baski. Yerel dilde mevcuttur.

+ Aluminyum lazer baski.

www.koyuncutas.com
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OKSIJEN UN1072
230BAR

www.koyuncutas.com




Y EKO
KOYUNCU

EKO modelimiz, daha dusuk maliyetli cdziime ihtiyag duyulan uygulamalar igin tasarlanmistir. EKO modeli
EN ISO 10961, 2010/35/EU TPED ve ADR'ye uygun olarak dretilen 6 x 50 It, 9 x 50 It, 12 x 50 It ve 16 x 50 It
hacim secgenekleri ile gelmektedir.

EKO ve PRO modelleri arasindaki temel farklar kafes tasarimi ve manifold sistemidir.

6 x 50 It modelimiz kompakt bir tasarm saglar ve genellikle fazla gaz tuketimi olmayan ancak tlp
demetinin avantajlarina ihtiyag duyan gaz tiketicilerine yoneliktir.

| TEKNIK OZELLIKLER I

URUN GALISMA / TEST TOP su YUKSEKLIK | GENiSLIK | DERINLIK BOS
ADI BASINCI HACMI HACMI AGIRLIK
v v v v v v v v
EKO6/50/230 230/345 Bar 50 litre 300 litre 2.000 mm 566 mm 795 mm 475 kg.
EKO9/50/230 230/345 Bar 50 litre 450 litre | 2.000 mm 795 mm 795 mm 600 kg.
EKO12/50/230 230/345 Bar 50 litre 600 litre | 2.000 mm 795 mm 1020 mm 840 kg.
EKO16/50/230 230/345 Bar 50 litre 800 litre | 2000mm | 1020 mm | 1020 mm 1100 kg.
ANA OZELLIKLER (i )
Manifold

- Seri Manifoldlu Bakir / Piring

(230 Bar modellere kadar mevcuttur.)

Basing
+200/300 Bar «230/345 Bar

Kafes Yiizey Korumasi L

+ Galvaniz « Elektrostatik Toz Boya

Cikis Vanalan
DIN, CGA, BS ve AFNOR'a uygun ¢esitli vana secenekleri sunuyoruz.

Tupler ("
TUp demetlerimizde Ustun kalitesi onaylanmis Ureticilerin TPED sertifikali

ISO 9809-1 standardlarina goére Uretilmis tupleri kullaniimaktadir.

Tup Adet ve Hacimleri
+6x50 It +9x50 It
+12 x50 It +16 x 50 It

Gaz Uygulamalan
+ C2Hz, toksik ve toksik agindirici gruplari disindaki tim ADR Sinif 2.

isim Plakasi ve Talimatlar
* MUsteri logosu ile ézellestirilmis korumali dijital baski. Yerel dilde mevcuttur.

« Aluminyum lazer baski.

www.koyuncutas.com
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XL modelimiz esas olarak CNG uygulamalari icin tasarlanmistir ancak endustriyel, tibbi ve 6zel gaz
uygulamalari igin de kullaniimaktadir.

XL modelimiz, nakliye maliyetlerini en aza indirmek icin adirlik / hacim oranini distrmek Gzere 150 It
hacimli tUpler kullanilarak tretilmistir. SO It hacimli tdpler kullanilarak Uretilen demetlere gére daha uzun
fakat daha ktgUk boyutlar sayesinde alandan tasarruf saglar.

XL modeli EN ISO 10961, 2010/35/EU TPED ve ADR normlarina uygun olarak 4 x 150 It ve 6 x 150 It hacim

secenekleri ile Uretilmektedir.
| TEKNiK OZELLIKLER I

URUN GALISMA / TEST TOP su YUKSEKLIK | GENISLIK | DERINLIK BOS
ADI BASINCI HACMi HACMi AGIRLIK
v v v v v v v v
XL/4/150/200 200/300 Bar 150 litre 600 lite | 2200mm | 800 mm 800 mm 730 kg.
XL/6/150/200 200/300 Bar 150 litre 900 litre | 2200mm | 800 mm | 1085 mm 1090 kg.

ANA OZELLIKLER

Manifold

* Merkezi Paslanmaz Celik

Basing
- 200/300 Bar

Kafes Yiizey Korumasi
+ Galvaniz

« Elektrostatik Toz Boya

Cikis Vanalan
Genis bir yelpazede vana segenekleri sunuyoruz.
DIN, CGA, BS ve AFNOR'a uygun.

Tup Miktarlan ve Hacimleri
« 4 x150 It +6x150 It

Gaz Uygulamalar
+ C2Hz, toksik ve toksik asindirici gruplari
disindaki tim ADR Sinif 2.

isim Plakasi ve Talimatlar
* MUsteri logosu ile &zellestiriimis korumali dijital baski. Yerel dilde mevcuttur.

+ Aluminyum lazer baski

www.koyuncutas.com
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www.koyuncutas.com
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EN ISO 10961, 2010/35/EU ve ADR normlarina uygun 4 x 50 It, 6 x 50 It ve 8 x 50 It asetilen demetleri
Uretmekteyiz.

Asetilen tlp demetlerimiz, tUplerin tek tek adirlik kontrolU ve bakimi gerektirmesi nedeniyle kolay montaj ve
demontaj yapilabilecek sekilde tasarlanmistir.

| TEKNIK OZELLIKLER I

URUN GALISMA / TEST TOP su YUKSEKLIK | GENISLIK | DERINLIK BOS
ADI BASINCI HACMI HACMI AGIRLIK
v v v v v v v v
ASETILEN/8/50/19|  19/60Bar | 50lite | 400litre | 1900mm | 610mm | 1070mm |  700kg.
ANA OZELLIKLER e D
Manifold A~

-

* Merkezi Paslanmaz Celik

)
s

) 7 e
Basing Sl ;. A
+19/60 Bar M L T
Alev Tutucu

* MUsteri talebine gore istege bagli.

Kafes Yiizey Korumasi
+ Galvaniz

* Elektrostatik Toz Boya

Cikigs Vanalan
DIN, CGA, BS ve AFNOR'a uygun ¢ok ¢esitli vana segenekleri sunuyoruz.

Tupler
Tup demetlerimizde Ustun kalitesi onaylanmis Ureticilerin TPED sertifikali 50 Lt tUpleri kullaniimaktadir.

Tup Adet ve Hacimleri:  -4x501t  <6x501t +8x50lt
Gaz Uygulamalari : - CaH:
isim Plakasi ve Talimatlar

* MUsteri logosu ile 6zellestiriimis korumali dijital baski. Yerel dilde mevcuttur.

+ Aliminyum lazer baski.

www.koyuncutas.com
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EN ISO 10961 ve ADR normlarina uygun olarak Urettigimiz DUAL model tip demetlerimiz CO2, Amonyak ve
N20 gibi sivilastinimis gazlar igin tasarlanmistir.

Ayni anda gaz ve sivi kullanimiigin 2 ayri manifold sistemi kullaniimaktadir.

| TEKNiK OZELLIKLER I

URUN GALISMA / TEST TOP su YUKSEKLIK | GENISLIK | DERINLIK BOS
ADI BASINCI HACMI HACMI AGIRLIK
v v v v v v v v
DUAL/6/127/22 | 200/300Bar | 127lire | 762litre | 2000mm | 870 mm | 1245mm | 500 kg.
e N
ANA OZELLIKLER

Manifold

* Merkezi Paslanmaz Celik

Basing
- 22/33 Bar

Kafes Yiizey Korumasi
+ Galvaniz

« Elektrostatik Toz Boya

Cikis Vanalan
DIN, CGA, BS ve AFNOR'a uygun ¢ok ¢esitli

vana segenekleri sunuyoruz.

Tapler

Tup demetlerimizde UstUn kalitesi onaylanmis &

Ureticilerin TPED sertifikali 127 Lt tUpleri kullaniimaktadir.

Tup Adet ve Hacimleri:
< 6x127 1t

Gaz Uygulamalari : - NHs

isim Plakasi ve Talimatlar

* MUsteri logosu ile &zellestiriimis korumali dijital baski. Yerel dilde mevcuttur.

+ Aluminyum lazer baski.

www.koyuncutas.com
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KOYUNCU

ingiltere ve Kuzey Avrupa pazarindan gelen yodun talep Uzerine 6zel olarak tasarlanmistir.
EN ISO 10961, 2010/35/EU TPED ve ADR'ye gdre Uretilmistir.
Tup demetimizde 9 adet 80L tlp mevcuttur.

| TEKNiIK OZELLIKLER I

URUN GALISMA / TEST TOP su YUKSEKLIK | GENISLIK | DERINLIK BOS
ADI BASINCI HACMI HACMI AGIRLIK
v v v v v v v v
9X80/9/80/300 | 300/450Bar | 80litre | 720lire | 2300mm | 910mm | 910mm |  T30kg.
ANA OZELLIKLER C D
Manifold

* Merkezi Paslanmaz Celik
(Tum basin¢lh modellerde mevcuttur.)

Basing
- 300/450 Bar

Kafes Yiizey Korumasi
+ Galvaniz

« Elektrostatik Toz Boya

Cikis Vanalan
DIN, CGA, BS ve AFNOR'a uygun ¢ok ¢esitli

vana cikiglart mumkandar.

Tup Adet ve Hacimleri - J
+9x80It

Gaz Uygulamalan
+ C2Hz2, toksik ve toksik asindirici gruplari disindaki tim ADR Sinif 2.

Isim Plakasi ve Talimatlar

+ MUsteri logosu ile &zellestiriimis korumali dijital baski. Yerel dilde mevcuttur.

« Aluminyum lazer baski.

www.koyuncutas.com




MEGC & Gaz Depolama Sistemleri Y
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MUhendislik ekibimiz, optimum agdirlik / dayanikliik orani igin

kafesleri hesaplar ve tasarlar. Kafesler, uzun stre zorlu kosullar
altinda calismaya dayaniklidir. Optimum gaz akisi igin her
ayrintiyr ve tasarimi hesapliyor ve mihendisligini yapiyoruz. Boru
caplar, malzemeler, vanalar, dirsekler, cap dedisiklikleri ve akis
yonu degisikliklerinin timu simule edilerek, borularin ve tuplerin

basing ve sicaklik glvenlik sinirlar iginde kalacak sekilde en hizli

dolum ve bosaltma yapabilmesi saglanir.

| e =

TEMiz engpy !
TEMiZ CEVRE

W BILUNSIZEZ 130

GAZ DEPOLAMA SISTEMLERI

www.koyuncutas.com




Y MEGC & Gaz Depolama Sistemleri
KOYUNCU

Cok Elemanli Gaz Konteynerleri (MEGC),

izin verilen adirlik sinirlamalari dahilinde

mUmkun olan maksimum gaz depolamasi

icin tasarlanmis ve Uretilmistir.

“MEGC drtntimdz  genellikle

mugteri gereksinimlerine gére
ozel olarak tasarlanmaktadir.
200 Bar veya 250 Bar ¢alisma
basinci se¢ceneklerinde, toplam
24.000 It'ye kadar su hacmine
sahip 150 It, 200 It tup veya
2400 It jumbo tupli MEGC'lerin

yapiminda uzmaniz. , ,

* 64 x 50 LT * 42 x 80 LT

www.koyuncutas.com
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Sivi Azot Kaplan

SIVI AZOT KAPLARI

Cift cidarli vakum ve suUper izolasyon sistemi ile buharlasma oranini minimuma indiren sivi azot
kaplari, laboratuvarlarda sivi azot kullaniminda tasima ve bosaltma kolayhgr saglyor.

Biyolojik materyallerin uzun sureli saklanmasina olanak saglayan sivi azot sistemleri gesitli kapasite
ve ebatlarda stoklarimizda her an sevkiyata hazir bulunmaktadir.

| TEKNiK OZELLIKLER I

| TASINABILIR | DEPOLAMA | NAKLIYE |
| omnJun | o0 [z Lws | ey [ Jiao s L Lo Lo
KAPASITE litre 115 175 3.9 7.8 10.5 20.5 34 47 31.3 50
STATIK BUHARLASMA litre/guin 0.08 0.08 0.135 0.114 0.117 0.097 0.118 0.37 0.28 0.43
KAYIP ORANI
STATIK TUTMA SURESI gin 14 21 29 68 90 21 282 127 112 16
CALISMA SURESI gin 9 13 18 42 56 132 180 79 - -
TOPLAM YUKSEKLIK ing/mm 15.6/395 15.4/390 | 15.9/403 19.5/495 22.4/570 | 27.4/695 28/710 27.2/690 22/560 29.1/740
GENEL CAP ing/mm 6.6/168 6.6/168 8.9/225 10.2/260 10.2/260 15/380 17/432 19.1/485 17/433 17/433
BOYUN CAPI ing/mm 1.4/34.5 1.4/34.5 2/51 2/51 2/51 2/51 2/51 4.7/120 2/51 2/51
BOS AGIRLIK lbs/kg 4/1.8 4/1.8 6/2.7 9.7/b.4 n/5 24/10.9 32/14.5 38.6/17.5 24.9/M.3 32.6/14.8
DOLU AGIRLIK Ibs/kg 6/2.8 71/33 13/6.4 236/123 | 29.8/152 | 60.6/31.3  925/484 | 122.4/644 | 80.7/42.6 | 121.7/63.3
KANISTER ADETI adet 1 5 6 6 6 6 6 l - -
KANISTER DIS CAPI ing/mm 11/28 1/25 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38 2.8/72 - -
KANISTER YUKSEKLIGI ing/mm | 47/120 4.7/120 4.7/120 4.7/120 47/120 | 47/120 | 47/120 1/280 - -

= = = = 11/280 11/280 11/280 =
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KRIYOJENIK LIKIT SILINDIR
VE MIKRO TANK FORTAGRYO'

I

Kriyojenik Likit Silindir ve Mikro Tank

TPED sertifikali likit silindir ve mikro tanklar,
yuksek basingli tip daditimina alternatif
sunar.

Tuketimin yuksek oldugu cesitli endustriyel,
tibbi, arastirma ve gida Uretim
uygulomalarinda  sivilastinlmis gaz  tedarik
sirecinde  sureklilik saglamasi  agisindan
degerlidir.

| LIKIiT SIiLINDIR TEKNiK OZELLIKLERI I

| HiZMETLER | | LIN, LOX, LAR, LCOz, LNzO | LNG |

AGIKLAMA BiRiIM | LC15025ES (LC20025ES|LC20035ES| LC25025ES | LC25035ES [LC45025ES | LC45035ES | LCL20025ES
BRUT HACIM litre/USG 158/41.7 200/52.9 245/64.8 448/118.3 200/52.9
NET KAPASITE litre/USG | 150/39.6 190/50.2 233/61.6 426/112.5 190/50.2
iZIN VERILEN MAKSIMUM CALISMA BASINCI [oarg/psig| ~ 24.1/350 24.1/350 | 34.5/500 | 24.1/350 |34.5/500 24.1/350 | 34.5/500 24.1/350
BOS AGIRLIK (Yaklasik) kg/lbs 145/320 167/368 192/423 222/490 277/61 339/747 493/1087 167/368
SIVI AGIRLIGI (Yaklagik) LIN | kg/lbs 121/267 154/339 188/414 345/761 -
LOX = kg/lbs 171/377 217/478 266/586 486/1072 =
LAR | kg/lbs 210/463 266/586 326/719 596/1314 -
LCO2  kg/lbs 158/348 200/441 245/540 449/990 =
LN20 | kg/lbs 183/403 232/5T1 284/626 520/1146 -
ING | kg/lbs - - - - 58/128
DIS CAP mm/ing 556/21.9 556/21.9 696/27.4 788/31 556/21.9
YUKSEKLIK mm/ing = 1410/55.5 1691/66.6 - 1925/75.7 1750/68.9
YUKSEKLIK (Tekerlek Dahil) mm/ing | 1610/63.3 1891/74.4 1625/64 2025/79.7 2300/90.55
) mm 700X700 700X700 760X760 830X830 700X700
TEKERLEKLI TABAN inc 27.5X27.5 27.5X27.5 29.9X29.9 32.6x32.6 27.5X27.5
| MiKRO TANK TEKNiK OZELLIKLERI I
| AGIKLAMA | BiRIM | MODELLER |
BRUT HACIM litre 951 995 2080 3023
NET KAPASITE litre 904 945 1976 2872
IZIN VERILEN MAKSIMUM GALISMA BASING bar(g) [kg/cmalg)]| 186 [19] | 37.2[38] | 1860191 | 37.2[38] | 1860191 | 37.26(38] | 186[19] | 37.2[38]
TASARIM KODU - EN 1251 (TPED) EN 13458 (PED)
BOS AGIRLIK (Yaklasik) kg 1225 1450 990 1200 1775 2175 2050 2550
SIVI AGIRLIGI (Yaklasik) LIN kg 1956 2182 1756 1964 3374 3774 4373 4873
LOX kg 2256 2482 2070 2277 4030 4430 5327 5827
LAR kg 2489 2714 2313 2520 4537 4937 6065 6565
LCO:2 kg - 2402 - 2194 - 4256 - 5574
LN2O kg = 2553 = 2352 = 4586 = 6054
DIS CAP mm 1155 1155 1810 1810
CERGEVE BOYUTU (LxWxH) mm 1600 x 1650 x 2185 1600 x 1295 x 2185 2250 x 1900 x 2030 2250 x 1900 x 2550
LIN(%) 16 13 0.8 0.8
NET BUHARLASMA ORANI (NER)
LOX & LAR(%) 1 0.8 0.5 0.5

www.koyuncutas.com




Medikal Gaz Ekipmanlan Y
KOYUNCU

MEDIKAL GAZ EKIPMANLARI

TSE ve Sagdlik Bakanligi normlarina uygun olarak Uretilen medikal gaz tlpd, oksijen terapi Uniteleri ve basing
kontrol ve diizenleme regulatérleri gibi medikal gaz ekipmanlarinin satisini yapmaktayiz.
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OZELLIKLER
3 Maksimen Girg Basno 108 KOYUN(U
1 e PR el Maksimum Giris Basinci  SPA{e)=lels
Do Debl Arabiy 1S Lk

= 2-3 Bar
: | 3.5+ 0.5Bar
(a)
(-

1-15 Lt. / Dakika

Hasta nakillerinde veya evde kullanim yapan
hastalar igin tlpten gelen yuksek basincin
debisini ayarlayip oksijenin  nemlendirilerek
hastaya verilmesini saglar.




Y Kriyojenik Korunum Aksesuarlari
KOYUNCU

KRIYOJENIK KORUNUM
AKSESUARLARI

Cesitli boy ve ebatlarda kriyojenik  korunum
aksesuarlar, sivilastinimis gazlarin bulundugu ultra
soguk ortamlarda calisirken soduk yaniklarina
karsl korumak Uzere tasarlanmistir.

Kullanim  amacina  bagh  olarak
eldiven, onluk, kask ve ayak koruyucu
ile birlikte tavsiye edilir.

UrUnlerimiz italya menseilidir.

EN388 EN511

€ Buh

C€ 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

DPI di 3a cat.

www.koyuncutas.com
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KARPIT

Kimyasal formulti CaC, ( Kalsiyum Karbur ) kireg ve kémurin yaklasik 2200°C elektrikli ark finnlarinda
eritiimesi ile elde edilir. Suyla tepkimeye girdiginde asetilen gazi elde edilen kimyasal bir maddedir.

EBAT FICI AGIRLIGI GAZ VERIMLILIGI
50 - 80 mm 50 - 100 Kg 300 Lt/Kg
25-50 mm 50 - 100 Kg 300 Lt/Kg
7 - 25mm 50 - 100 Kg 300 Lt/Kg

CaC, Kullanim Alanlar

e CaC, , oksijen ile birlikte yakildiginda yuksek isi olusturmaktadir. Olusan bu ylUksek 1sidan kaynak
islemlerinde faydalanilir.

* Hurda metalin sivi demire eritiimesinde, ¢elik Uretiminde, muz, portakal, mandalina gibi meyvelerin
sarartiimasi olgunlastirimasi islemlerinde kullanilr.

£ (4 FORTISCHEM

ENERGOCHEMICA




Y Yangin Séndiirme Ekipmanlari
KOYUNCU

YANGIN SONDURME EKIPMANLARI

Farkll ebatlarda Uretilen tlplerimiz tekli olarak ve yangin séndlrme
sistemlerinde kullaniimaktadir.

@ 2 kg - 5 kg CO, Tupleri ve Aksesuarlari

@ 67 It CO, Sistem Tupleri

@ 80 It - 140 It Yuksek Basing inert Gaz Tapleri
@ Pnéomatik Sistem Vanalari

)

© Dikigsiz FM200 Tupleri

© 200 bar ve 300 bar inert Gaz
IG541, IG55, IG01, IG100 Dolumu

s b

_'_-

SWWw.koyuncutas.com




Kriyojenik Pompalar Santrifiij Pompasi

0
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KRIYOJENIK POMPALAR

SANTRIFUJ POMPASI

Azot, Argon, Oksijen, LNG ve benzeri kriyojenik sivilarin cok dustk sicakliklarda transfer edilmesinde kullanilan

santrifdj pompalar sunuyoruz.

Urtnlerimiz CE Sertifikalidir.

Ozellikler

* YUksek hidrolik verimlilik

+ Son derece distk NPSH calismasiicin
Entegre Boost Sistemi (IBS)

* YUksek guvenilirlik

+ Daha uzun &mdar igin yeni mekanik salmastra

+ Alcak gurdlta

Kullanim Alanlari

+ Mobil kriyojenik tanker bosaltma
+ Tanktan tanka transfer

* Boru hattl yedekleme

| LOX/LIN TRANSFER POMPASI TEKNiK VERILERI I

ISLEM KOSULLARI

CPA160-5 RIS Santrifdj
Akis (LPM) 300-400 LOX/ LIN
Emme Basinci (Bar) Max. 5
ANA MOTOR PARAMETRELERI

www.koyuncutas.com



Y Pistonlu Dolum Pompasi Kriyojenik Pompalar
KOYUNCU

PISTONLU DOLUM POMPASI

Azot, Argon, Oksijen, LNG ve benzeri kriyojenik sivilarin yiksek basingli tiplere dolumunda kullanilan pistonlu
dolum pompalari sunuyoruz.

Urtinlerimiz CE Sertifikalidir.

Pompalanmizin One Gikan Bashca Ozellikleri

+ 300 bar ¢alisma basinci + 3 adet PT100 ile donatilmis sogutma kontrol sistemi
+ GUvenlik igin 330 bar emniyet vanasi + Otomasyona uygun elektrik kontrol panosu
+ Mekanik ve elektriksel emniyet ekipmanlari + Emniyet ¢ek valf

we:*® [l
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| PiSTONLU DOLUM POMPASI OZELLIKLERI I

SERVIS BILGILERI
RP 36/32 Basma Basinci 300 Bar
LAR/LOX/LIN 15 Bar
8.3 LPM Giig 9.6 kW
MOTOR BILGILERI
Minimum Motor Giici 15 kW 400V, 50Hz, 3 ph

www.koyuncutas.com




Kriyojenik Pompalar Pistonlu CO2 Dolum Pompasi Y
KOYUNCU

PISTONLU CO2/N2O/ETILEN DOLUM POMPASI

CO2, N20, Etilen ve benzeri sivi fazdaki gazlarin tiplere dolumunda ve depolama sistemleri arasinda aktarimi
icin kullanilan pistonlu dolum pompalari sunuyoruz.

Pompalarimizin One Gikan Bashica Ozellikleri

+ Guvenlik igin emniyet vanalari

+ Mekanik ve elektriksel emniyet ekipmanlari
+ Otomasyona uygun elektrik kontrol panosu
* Emniyet ¢ek valf

SERVIS BILGILERI
» 8.3 LPM (500 kg/hr) _ Pistonlu
MOTOR BILGILERI

www.koyuncutas.com




Gaz Kontrol Ekipmanlari

KOYUNCU

GAZ KONTROL EKIPMANLARI

VANALAR

OKSiJEN VANASI

25 E 1SO 11363-1 :

G 3/4" DIN 477 nr.9 « g

230 bar s AZOT VANASI ( )

Pirin EN12165 CW6T7N E g Gaz Cinsi Azot ?
Giris Olgusi 25 E 1SO 11363-1 s

Gikis Olgusii G 5/8"BS 341nr.3 l{ 'ﬁy
ARGO ANASl Galisma Basinci 300 bar : ;‘
Gaz Cinsi Argon VLLENCTAVC U Piring EN12165 CWSTN P51
Girig Olgisi 25 E ISO 11363-1
Gikis Olgusii G 5/8"BS 341nr.3 ' “ "%
Calisma Basinci 300 bar ; ; KARBONDIOKSIT VANASI
YT el Dirinc EN12165 CW6T7N i3 Gaz Cinsi Karbondioksit

Girig Olgusi 25 E ISO 11363-1
Gikis Olgusii W21.8x1/14" DIN 477 nr.6
Calisma Basinci 250 bar
\Le[sleNelav [T Piring EN12165 CW617N

Gaz Cinsi Asetilen Q
Girig Olgiist 25 E ISO 13631
Gikis Olgusi W23x1/18" CGA 520
Calisma Basinci 25 bar

LI Rl YT Piring EN12165 CW617N

W
i

Nz

|

KARISIM VANASI
Gaz Cinsi Karisim

Girig Olguist 25 E ISO 11363-1
Gikis Olgusii G 5/8"BS 341nr.3

vy

W

>
(2]
m
o §
=
m
=z
<
>
Z
>
(%]
;J

{.

HELYUM VANASI Calisma Basinci 300 bar
Helyum = QT CS M Piring EN12165 CW6T7N i
25 E1SO T1363-1 = —
G 5/8'BS 341nr.3 ; li\ o
300 bar s HIDROJEN VANASI ' ‘
Piring EN12165 CW&T7N %;1 Hidrojen ;
— 25 E1SO T1363-1 tE)
YL 2181/ 14" LH DIN 477 ] L
KURU HAVA VANASI ( ‘ 300 bar ¥
Kuru Hava Piring EN12165 CW6T7N i ’
25 E 1SO 113631 . —
G 5/8 BS 341 nr.3 1 iy
300 bar = METAN VANASI
Piring EN12165 CW&T7N i g Metan ‘
— 25 E 1SO 11363-1 o
. YT 2181/ 14" LH DIN 477 e ; ‘&*‘*y
AZOT PROTOKSIT VANASI ( ‘ 300 bar '
Gaz Cinsi Azot Protoksit Piring EN12165 CW&T7N z

Girig Olglist 25 E ISO 11363-1
Gikis Olgusi G 3/8" DIN 477 nr.1 _
Calisma Basinci 200 bar ';’1
AL [N TV [T Piring EN12165 CW61/N =

* Diger vana intiyaglariniz igin
satis ekibimizle irtibata gegebilirsiniz.
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Gaz Kontrol Ekipmanlan

GULATORLER (2100 Serisi) FaSeprte Tmum

OKSIJEN REGULATORU

Gaz Cinsi Oksijen

(TP AN LT LR G 3/4" DIN 477 nr.9
Gaz Cikis Baglantisi G3/8"

Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

AZOT REGULATORU

Gaz Cinsi Azot

(TP Ay =L LLTED G 5/8" BS 341 nr.3
Gaz Cikig Baglantisi G3/8"

Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

ARGON REGULATORU

Gaz Cinsi Argon

(e T AN L LLVER G 5/8"BS 341nr.3
Gaz Cikig Baglantisi G1/4"

Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci -

KARBONDIOKSIT REGULATORU

Gaz Cinsi Karbondioksit
(cTo P ATy :Te I (e [ (W \V/21.8x1/14" DIN 477 nr.6
Gaz Cikig Baglantisi G1/4"

Gaz Girig Basinci 0-200 bar

Gaz Cikis Basinci -

ASETILEN REGULATORU

Gaz Cinsi Asetilen

Gaz Girig Baglantisi JWPESYVAl e ey ¥vi0}
Gaz Cikig Baglantisi G 3/8"LH

Gaz Girig Basinci 0-25 bar

Gaz Cikis Basinci 0-1,5 bar

Gaz Cinsi Karisim

(T AR LT G 5/8" BS 341 nr.3
Gaz Cikig Baglantisi G1/4"

Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci -

:
“w
K<
P
m
@
Cc:
>
O:
Pe)
c:

Gaz Cinsi Helyum

(TP Aty =L LT G 5/8" BS 341 nr.3
Gaz Gikig Baglantisi G3/8"

Gaz Girig Basincli 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

HiIDROJEN REGULATORU

Gaz Cinsi Hidrojen

I
m
=<
c
rJ
m
@
E:
=]
O:
a
c:

(eTe P AcT{{Ey:Te I [e [\ (I \V/21.8x1/14" LH DIN 477 nr.1
Gaz Cikig Baglantisi G 3/8"LH

Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

KURU HAVA REGULATORU

Gaz Cinsi Kuru Hava

Gaz Girig Baglantisi G 5/8'BS 341nr.3
Gaz Gikig Baglantisi G3/8"
Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

METAN REGULATORU

Gaz Cinsi Metan

(cTe P ATy :Te T [e [\ (I \V/21.8x1/14" LH DIN 477 nr.1
Gaz Cikig Baglantisi G 3/8"LH

Gaz Girig Basinci 0-230 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

AZOT PROTOKSIT REGULATORU

Gaz Cinsi Azot Protoksit
(TP Aty L L IER G 3/8" DIN 477 nr.11
Gaz Cikig Baglantisi G3/8"

Gaz Girig Basinci 0-200 bar
Gaz Cikis Basinci 0-10 bar

* Diger regulatér intiyaglariniz igin
satis ekibimizle irtibata gecebilirsiniz.

W
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Y Muhtelif EkKipmanlar
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MUHTELIF EKIPMANLAR

KAPAKLAR

Musterilerimizin tercihine gore lale kapak veya fincan
kapak tedarik ediyoruz. Tupler guvenlik &nlemleri
kapsaminda kapakll olarak muhafaza edilmeli ve
kesinlikle kapaksiz sevk edilmemelidir.

Lale Kapak Fincan Kapak

Belirli adet Gzerindeki siparislerde lale kapaklar Gzerine lazer kesimle
firma adi yazilabilmektedir.

TUP TASIMA SEPETLERI

Tuplerinin is guvenligine uygun sekilde tasima ve stoklama yapilabilmesi icin tasarlanan tlp tasima
sepetleri, tUplerin rahat yuklenmesi ve indiriimesi icin yikleme rampali olarak tretilmektedir.

Bu rampa kolay bir agma kapama sistemine sahip olup ayni zamanda kapak gérevi gdérmektedir.

12 ve 16 tUp kapasiteli tasima sepetlerimiz uzun sureli kullanim igin galvaniz kaplamalidir.

www.koyuncutas.com
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DOLUM RAMPALARI

50 yila yakin suredir gaz sektérinde faaliyet gosteren firmamiz kazanmis oldudu tecribeler ile anahtar
teslim gaz dolum tesisleri kurmaktadir. Bir ok Ulkede kurmus oldugumuz dolum tesisleri glvenli ve kolay
kullanimi ile begeni toplamaktadir.

Kurdugumuz Tesislerin One Cikan Baslica Ozellikleri

* Ustten dolum

* Paslanmaz ¢elik borulama

* TUp boyuna goére ayarlanabilir ylikseklik

* Dijital basing gdstergesi

* Sesli ve 1sikl basing uyari sistemi

* Yuksek basing altinda kirlmayan plexi cam koruma

* Anahtar gerektirmeden sikilan rekorlar

* Mix gaz dolumunda geri salinim olmadan oran ayarlama imkani

B {KOYUNCU
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NOTLAR / NOTES
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